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PREMIERS SOINS /
PREMIERS SECOURS




Comme les risques d'accidents sur les chantiers
de construction demeurent elevés malgré toutes
les mesures préventives gue |'on peut prendre,
la présence d’'un secouriste est donc obligatoire.
Le secouriste est le premier intervenant a fournir
une aide immédiate a la personne blessee. La
compétence du secouriste et la rapidite de son
intervention sont d'autant plus importantes
gu'elles peuvent empécher I'aggravation des
blessures et méme sauver une vie.

En vertu du Reéeglement sur les normes mini-
males de premiers secours et de premiers soins
(A-3, r.8.2), le maitre d’'oeuvre sur un chantier de
construction doit s’assurer d'un nombre minimal
de secouristes sur le chantier.

Il est donc important que tout travailleur ou toute
travailleuse victime d'un accident ou d'un
malaise puisse recevoir les premiers secours, et
ce, le plus rapidement possible.

Ce dépliant, propre au secteur de la construc-
tion, résume les exigences de la réglementation.

NOMBRE DE SECOURISTES EXIGES

O Le maitre d'ceuvre doit désigner un certain
nombre de secouristes sur son chantier, selon
le nombre de travailleurs presents sur le chan-
tier.

Le nombre minimal réglementaire de secouris-
tes est déterminé pour chaque quart de travail.

Chantier de construction

Nombre de travailleurs Nombre de secouristes

10a 50 1
51 a 150 2

A partir de 151 travailleurs, ajouter un secou-
riste pour chaque groupe ou portion de groupe
de 100 travailleurs.







